
COMPACTE WIELGRAAFMACHINES

Hydrema 
MX G-serie



Innovatief 

grondverzet 

sinds 1959

Al sinds 1959 ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt 

Hydrema geavanceerde bouwmachines. Efficiënte, innovatieve 

machines van hoge kwaliteit. Onze producten onderscheiden 

zich van andere producten op de markt met hun technische en 

fysieke mogelijkheden. Zeer geschikt voor het uitvoeren van 

specialistische werkzaamheden bij bouw- en infra.
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De meest compacte van zijn klasse Specialistische toepassingen

Gemakkelijk toegankelijke serviceSterk en effectief

Hoge kwaliteit

De perfecte 

wielgraafmachines 

voor in de stad.

Grote cabine - uitstekend zicht

Zeer aanpasbaar om te voldoen aan uw behoeften.

Sterke compacte machines met uitbreekkracht, motorvermogen en 
graafprestaties van topklasse.

VOORDELEN

De korte zwenkradius maakt werk in krappe ruimtes mogelijk, zoals 
nauwe straten, drukke wegen en andere gebieden met weinig ruimte.

Sterker, schoner en stiller dan ooit tevoren.

Comfortabele oplossingen

Controle binnen handbereik

Geweldig zicht en hoog comfort in de grootste cabine van zijn klasse.

De MX G-serie combineert de Hydrema-
traditie van zeer compacte wielgraafma-
chines met de nieuwste technologie, waar-
door ze stiller, schoner en sterker zijn  
dan ooit tevoren. 

MX14G, MX16G, MX17G, MX18G en MX20G 
zijn sterke, compacte machines met meer 
uitbreekkracht, motorvermogen en graaf-
prestaties van topklasse. Perfect voor bouw-
plaatsen in de stad.  Uitgerust met de 
nieuwste Cummins Stage V-motor met 
175 pk zitten ze vol kracht terwijl ze ook 
voldoen aan de laatste emissie-eisen.

De uitlaatgassen worden behandeld in een
compacte unit, bestaande uit twee kataly-
satoren en een dieseldeeltjesfilter (DPF).

Verder kan de motor draaien op 100% 
biodiesels die voldoen aan de EN 15940-
specificatie, zoals met waterstof behan-
delde plantaardige oliën (HVO).

De ROPS-goedgekeurde cabine is een van 
de grootste op de markt. Samen met een 
laag geluidsniveau van slechts 68 dB(A), 
hoog comfort en eenvoudige bediening, 
heeft de operator een uitstekende omge-
ving om zich op zijn werk te concentreren.

In deze brochure kunt u meer te weten 
komen over de MX G-serie, functies, hijs-
vermogen en meer.



Draaicirkel 

3466 MM

Zeer geringe oversteek 

vanaf 1550MM
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KORTSTE ACHTEREINDE IN ZIJN KLASSE, VANAF:
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Dankzij de korte achteroversteek kunt

u werken op plaatsen waar dat

met andere machines niet mogelijk is

De compacte bovenwagen biedt een zeer 
korte draaicirkel van de achterkant en is 
zeer compact in vergelijking met andere 
machines in dezelfde gewichtsklasse. 

Daarnaast zorgt de unieke geometrie van
de graafarm voor een korte zwenkradius
aan de voorkant. Hoewel kort en compact,
hoort de graafmachine nog steeds bij de 
beste op de markt als het gaat om bereik, 
hoogte en graafdiepte. Dat onderstreept 
de veelzijdigheid en bruikbaarheid van 

de machine, omdat het mogelijk is om zo-
wel zeer dichtbij als ver van de machine 
af te werken.  

Dat maakt het mogelijk om te werken op 
locaties met weinig of geen ruimte, zoals 
dicht bij gebouwen in steden of binnen 
een rijbaan tijdens wegwerkzaamheden.

Voel het comfort tijdens het rijden

De mobiele graafmachines van de MX G-
serie zijn populair als compacte graafma-
chines omdat ze zich snel en efficiënt tus-
sen locaties kunnen verplaatsen.

Met snelheden van 34 - 37 km/u (afhanke-
lijk van het model) kunnen de machines
snel verplaatsen en zullen het verhoogde 
motorvermogen en koppel echt tot hun 
recht komen, vooral op wegen of in heu-
velachtig terrein.

De elektronisch geregelde rijmotor heeft
een automatische retarder. Samen met
een nieuwe, bijgewerkte vermogensre-
geling en cruisecontrol zorgt hij voor op-
timale prestaties en een hoog rijcomfort.

Voor extra comfort tijdens het rijden bie-
den wij de optionele giekvering aan.

De MX G-serie is een zeer compacte wielgraafmachine. 

Perfect voor werkzaamheden in de stad, op wegen 

en andere gebieden met beperkte ruimte.



De hydraulica zorgen

voor uitstekende 

prestaties.

STADSGRAAFMACHINE:

Geweldige stabiliteit en goede hydraulica. Zeker een 

machine om te overwegen bij het kopen van een nieuwe.”

“

Machines met hoge prestaties met uitgebreide uitbreekkracht, 

motorvermogen en hijscapaciteit.
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Hoog vermogen

 
De MX G-serie zit vol kracht en als u de ge-
gevens en hijstabellen nader bekijkt, zult u
zien dat het qua prestaties een van de meest
concurrerende machines op de markt is.

Individueel geoptimaliseerde graafarm voor
elk model. Werken op hoge snelheid met
grote precisie en hoge breekkracht zorgt
voor een zeer productieve machine on-
danks het compacte formaat. Tegelijker-
tijd behoort het hijsvermogen bij de top 
voor wielgraafmachines.

De krachtige 175 pk Cummins Stage V-
motor biedt zeer veel vermogen voor het 
graven. Het maximale koppel is 780 Nm, 
15 procent meer dan de vorige generatie.

Dat betekent dat de graafmachine 165 pk 
beschikbaar heeft bij 1500 rpm, zodat het 
meeste werk kan worden uitgevoerd met 

het laagst mogelijke brandstofverbruik en 
geluidsniveau.
 
Groot hydraulisch debiet

Een elektronisch gecontroleerd hydraulisch
systeem met dubbel circuit past het hy-
draulisch vermogen aan voor elke klus. De
combinatie van een hoog motorvermogen 
en het hoogste hydraulische vermogen 
op de markt zorgt voor een debiet tot wel 
407 l/min. 

Dankzij het grote beschikbare vermogen 
kan de MXG-serie uitdagende werkzaam-
heden uitvoeren bij een lager toerental.

Opnieuw ontworpen zwenkfunctie

De wielgraafmachines van Hydrema heb-
ben een afzonderlijk hydrostatisch circuit 
met een eigen hydraulische pomp voor de 
zwenkfunctie. 

Dat maakt het mogelijk om de zwenkrem-
energie te regenereren en de zwenkfunc-
tie volledig onafhankelijk te houden van 
de overige functies van de graafmachine.

Dat zorgt in combinatie met een hydrau-
lisch-elektronische modusregelaar en ECO-
modus voor hogere efficiëntie, een zuini-
ger verbruik en soepele, voorspelbare be-
wegingen bij het gelijktijdig gebruik van 
meerdere functies.

De opnieuw ontworpen zwenkfunctie zorgt 
voor soepelere bewegingen van de boven-
wagen. Er zijn hoeksensoren toegevoegd 
en nieuwe software past de hydraulica 
en zwenkremfunctie continu aan voor alle 
belastingen.

De machine is uitgerust met slangbreuk-
ventielen op alle lastdragende zijden van
de cilinders van de graafarm en stabilisa-
toren om de veiligheid tijdens hijstaken
te waarborgen.
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UITSTEKENDE WERKOMSTANDIGHEDEN:

Ruime cabine met 

eersteklas comfort.

Werkomgeving en zichtbaarheid

De ruime ROPS-goedgekeurde cabine is stil, wat
zorgt voor een aangename werkomgeving.

Het zicht vanaf de bestuurdersstoel kan
worden aangevuld met maximaal twee ex-
terne camera’s die het beeld weergeven in 
het nieuwe display dat zich op de voorste
rechter-cabinestijl bevindt

Door middel van een optioneel 360-graden 
camerasysteem kunnen de verschillende 
camerahoeken kunnen worden gecombi-
neerd om zowel de helderheid als de veilig-
heid te verbeteren. Het uitzicht dat dit biedt,
is van bijzonder voordeel bij het werken in
besloten ruimtes of in drukke of dichtbe-
volkte gebieden.

Een volledig openend voorruit maakt een 
ongehinderde communicatie van en naar 
de cabine mogelijk.

Comfort

De machine is uitgerust met een strategisch 
geplaatst dashboard, terwijl het CAN-BUS 
control-systeem zorgt voor een eenvoudige 
en intelligente bediening.

De ergonomische joysticks, die verkrijgbaar
zijn in verschillende uitvoeringen, zorgen er-
voor dat de bediening altijd binnen handbe-
reik van de operator is. Deze joysticks zijn
geïntegreerd in de multi-verstelbare arm-
leuning, die individueel kan worden aangepast
met betrekking tot hoogte, diepte en hoek
om de optimale werkpositie te bereiken. 

De machine is uitgerust met eentrategi-
cally geplaatst toetsenbordpaneel, terwijl 
het CAN-BUS control-systeem zorgt voor 
een eenvoudige en intelligente bediening.

Met effectieve geluidsisolatie is het geluids-
niveau in de cabine 68 dB(A), waardoor 
het een gezonde en comfortabele omge-
ving is voor de machinist om in te werken.

Het effectieve airconditioningsysteem 
zorgt voor de juiste temperatuur en een 
uitstekende luchtkwaliteit. 

Een geïntegreerde koelbox van 14 L is op-
tioneel verkrijgbaar.

Bediening

Het nieuwe en duidelijke 10” touch display 
stelt de machinist in staat om de vele func-

ties van de machine nog sneller en gemak-
kelijker dan voorheen nauwkeurig af te stel-
len.  Dit kan worden gedaan door gebruik 
te maken van de touch functie, of de geïn-
tegreerde display controller die ergono-
misch is geplaatst in de armleuning. 

Naast het eenvoudige ontwerp van het 
hoofdscherm, is de camera ook geintregeerd.
Dit betekent dat de operator alle benodigde
gegevens gecombineerd ontvangt in één 
gebruikersinterface, wat resulteert in een 
eenvoudigere bediening en een verbeterd 
overzicht.

Het nieuwe en innovatieve “Quick menu”
stelt de operator in staat om de meest ge-
bruikte functies in een speciaal snelkeuze-
menu te organiseren, waardoor de bediening
van de machine nog efficiënter wordt.

De rolfuncties van de joystick kunnen in-
dividueel worden aangepast in zowel richt-
ing als gevoeligheid, daarnaast kunnen de
functies worden overgedragen tussen de
twee joysticks. Dit zorgt te allen tijde voor 
een hoge mate van flexibiliteit en dus opti-
male werking.



Beheer van service en onderhoud met deadlines en evt alarmen.

Snelle “over the air” update of software.

Eenvoudige toegang tot alle machinegegevens om de efficiëntie en  
het verbruik te beheren.

Alarmen in geval van stilstand.

Eenvoudige rapporten die de belangrijkste gegevens bevatten, zoals  
machine-uren en positie.

Informatie over de huidige opgave, zoals brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot.

Dynamic locatie tracking met Geoleash.

Antidiefstalbeveiliging met melding als het apparaat wordt verplaatst.

Snel en effectief verhelpen van storingen door middel  
van contact met Hydrema Service.

Gemakkelijke toegang tot service

MX is ontworpen voor snel en eenvoudig 
onderhoud.  De motorkap opent eenvou-
dig en makkelijk via een druk op de knop 
om toegang te krijgen tot de motor, fil-
ters, radiator en andere servicepunten. 

De meeste componenten zijn gemakke- 
lijk te bereiken terwijl uw voeten veilig  
op de grond blijven staan.

Alle aftappunten zijn uitgerust met snel-
koppelingen die aftappen op een milieu-
vriendelijke manier mogelijk maken zon-
der morsen. 

Een optionele omkeerbare koelventilator
kan helpen de radiator schoon te houden. 

Alle meldingen met betrekking tot ser-
vice en dagelijks onderhoud verschijnen 
op het grote display.

Hydrema Telematics

Alle Hydrema machines worden stan-
daard geleverd met het geavanceerde 
Hydrema Telematics systeem. 

Dit verzamelt belangrijke operationele 
en machinegegevens, waardoor u uw 
machines op een volledig nieuwe manier 
kunt plannen en beheren. Dit bespaart  
u zowel tijd als geld. 

Zie alle gegevens op uw mobiele tele-
foon, tablet of PC, en optimaliseer activi-
teiten op basis van deze gegevens. 

Intelligente service  

en onderhoud.

Maximaliseer uptime met professionele service  

en Hydrema Telematics.

Mocht u het brandstofverbruik of de CO2-
uitstoot voor een specifieke klus moeten
kennen, dan kunt u dit ook vinden in de
telematics-portaal. De meeste gegevens
worden weergegeven op duidelijke en een-
voudige grafieken.

Telematics en uptime

In het geval van stilstand kan onze servi-
ceafdeling vaak op afstand de fout op het

telematics-portaal identificeren en u help-
en de machine weer aan de praat te krijgen. 

Als een update van de software van de
machine nodig is, kan dit naadloos wor-
den uitgevoerd met behulp van Hydrema’s
advanced “Over the air” update.

Een hoge uptime is een voorwaarde voor 
een efficiënte werking.

VOORDELEN VAN   

MX G-serie / 1312 / MX G-serie



Bouw de machine  

naar uw wensen.

CONFIGURATIES:

Naast de uitgebreide standaarduitrusting, kunt u kiezen uit een 

groot aanbod optionele uitrusting. Bijvoorbeeld: 

UITVOERINGEN ONDERWAGEN

A1 A1V 2xA1

A3 A3V A4

De MX G-serie heeft een modulaire onder-
wagen. Dozerblad, stabilisatoren en een 
kantelbare BM-wissel kunnen naar beho-
efte worden gemonteerd.   

Banden

Er is een groot aanbod banden beschik-
baar om de machine aan te passen voor 
verschillende oppervlakken.   

Trekhaak

Er is een KS80-trekhaak voor aanhangers 
beschikbaar, voor het trekken van zware 
lasten tot 8 ton. Zo kunt u werktuigen en 
materialen meenemen.

Naast de elektrische en hydraulische 
functies, is een remsysteem voor trailers 
beschikbaar voor maximale veiligheid. 

Werkverlichting

Uitgebreide pakketten met ledverlichting 
zijn verkrijgbaar, waarbij tot 11 krach-
tige ledwerklampen het duister kunnen 
verdrijven.

Het automatische smeersysteem bepaalt 
de hoeveelheid vet die de machine nodig 
heeft. Het intelligente systeem past de 
hoeveelheid vet aan die nodig is voor de 
werkomstandigheden.

Engcon voor meer flexibiliteit

Maak uw graafmachine nog veelzijdiger 
met een Engcon-tiltrotator met een volau-
tomatisch snelwisselsysteem met EC-oil. 

Dat betekent dat de hydraulische werktui-
gen aan- en afgekoppeld kunnen worden 
zonder dat de operator de cabine uit hoeft.

Aangepaste kleuren

Als optie kan Hydrema uw nieuwe machine
leveren in aangepaste kleuren om aan uw
voorkeuren te voldoen, zo zal uw graaf-
machine opvallen met een unieke indruk.
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Remmen

Systeem met dubbel circuit en rem-
men in oliebad op alle wielen. Parkeer-
rem geïntegreerd in transmissie.
Automatische graafrem is standaard.

Elektrisch systeem

Standaard 24 V-systeem met 70 A 
dynamo. Accu’s: 2x 12V, 100Ah. 
Sterke en beschermde bedrading. 
Aan de buitenkant worden alleen 
waterdichte stekkers gebruikt, wat 
een lange levensduur en probleem-
loze werking garandeert. Alle zeke-
ringen en relais zitten aan de zijkant
van de cabine en kunnen gemakke-
lijk worden geïnspecteerd via het 
serviceluik. De machine is uitgerust 
met elektronische noodbediening 
in het geval van een storing in de 
elektronische eenheden.

Sturen

Hydraulische besturing met nood-
besturing. Joystickbesturing (tot 
max. 20 km/u) als optie.

MX G-serie / 1716 / MX G-serie

PRESTATIES EN TECHNOLOGIE:

Jarenlange ervaring 

gecombineerd met 

intelligente technologie.

Graafmachine

Compacte graafmachine met tweede-
lige giek op alle modellen. Giek ge-
bouwd van hoogwaardig staal met
gesloten profielen. 2,0M, 2,5 M of
3,0 M graafarm beschikbaar. Hydrau-
lische snelwisselaar en tiltrotator 
als opties.

Bediening

Joysticks met 4 proportionele servo-
functies, 1 proportionele roller en 4 
knoppen. Optionele hydraulica be-
diend met rollers. Tweedelige giek, 
dozerblad en stabilisatoren bedi-
end met voetpedaalen, onafhanke-
lijk van overige functies. Druk en 
olievolume voor optionele hydrauli-
ca kunnen elektronisch worden be-
diend vanaf het bedieningspaneel. 
Joysticks met maximaal 3 rollers 
en 7 drukknoppen als optie. Meer-
voudig verstelbare armsteunen.

Cabine

Ruime ROPS cabine met schuif win-
dow in de deur, 2-delige voorruit met
schuifdak en verwijderbare onderkant,
dakraam. Verstelbare stuurkolom en
armleuningen. Airconditie met 7 ver-
stelbare luchtsproeiers. Luchtgeveer-
de stoel. Grote 10’’display, eenvoudig
te bedienen via touchscreen, of de
controller in de armleuning. Grote 
achteruitkijkspiegels met elektro-
nische verstelling. Achteruitrij-ca-
mera geïntegreerd in het display. 
Opbergruimte onder en achter de
stoel. Automatisch in- en uitstaplicht.

Geluidsniveau

Cabine: 		  Exterieur:
68 dB		   102 dB

Onderwagen

6 mogelijke uitvoeringen van de 
onderwagen: 

Dozerblad achterop (A1) 
Dozerblad voorop (A1V)
Dozerblad voor-/achterop (2xA1)
Dozerblad voor/stab. achter (A3) 
Stab. voor/dozerbl. achter (A3V)
Stabilisatoren voor-/achterop (A4)

Alle onderwagenuitvoeringen staan geïllustreerd 
op pagina 17.

Motor 

Cummins B 4,5L Stage V-motor met
DOC, DPF en SCR katalysator met 
AdBlue-toevoeging. 16-kleppen Com-
mon-Rail Turbo-diesel met intercooler.
Max. 175 pk (129 kW) bij 2200 rpm. 
Max. koppel: 780 Nm bij 1500 rpm. 
165 pk (121 kW) wordt al bereikt bij 
1500 rpm. Brandstoftank 280 l. 
AdBlue-tank: 31,5 l.

Hydraulisch systeem

Lastgevoelig systeem met dubbel 
circuit en hydrostatisch zwenksy-
steem met hoge druk en afzonder-
lijke pompen. Elektronische vermo-
gensregeling van de pomp voor werk-
hydrauliek. Modusregelaar voor nau-
wkeurig werken en ECO-modus voor
zuiniger verbruik. Tot 3 hydraulische 
circuits voor aanbouwdelen (2 zijn
standaard), verstelbaar vanuit de 
cabine. Circuit 3 met prioriteit van 
oliestroom. Verstelbare druk en hoe-
veelheid olie voor tot wel 10 werk-
tuigen.

Hoeveelheid olie:    

Pomp 1: Werkhydrauliek: 

Pomp 2: Zwenkhydrauliek: 

319 l/min

88 l/min

Systeemdruk:  

Werkhydrauliek: 

Zwenkhydrauliek:

350 Bar

395 Bar

Hydraulisch circuit 1, ZV1: 30-200 L/Min

Hydraulisch circuit 2, ZV2: 15-100 l/min

Hydraulisch circuit 3, ZV3: 50-200 l/min

Zwenksysteem

Hydrostatisch zwenksysteem met 
hoge druk. Remenergie van zwenk-
functie wordt deel geregenereerd 
naar de dieselmotor. De mechanis-
che zwenkrem is een geïntegreerde 
planetaire reductor. Soepel zwenk-
systeem met hoeksensoren. 

Zwenksnelheid 10.8 rpm

Zwenkkoppel 50 kNm

Automatische  

stroom-onderbreker

De automatische stroomonderbre-
ker schakelt alle elektrische system-
en uit wanneer de machinist de 
machine uitschakelt en de cabine 
verlaat.  Sensors in de deuren reac-
tiveren het systeem wanneer de 
operator terugkeert.  De timer en 
de uitschakelprocedure worden ge-
regeld via het installatiepaneel. Een
noodstroomonderbreker bevindt 
zich ook in de cabine als veiligheids-
maatregel.

Assen

ZF-assen met 45% slipdifferentieel
en planetaire reductie in de naven.
Remmen in alle naven voor optimale
graafrem. Vooras met middenbout 
en balansvergrendeling.  
Oscillerende hoek: +/- 8º.

Aandrijfhydrauliek  

en transmissie

Constante hydrostatische 4-wielaan-
drijving. Elektronische geregelde rij-
motor met een automatische re-
tarder. ZF zacht-schakelende Power-
shift-transmissie met 2 versnelling-
en en elektrohydraulisch schakel-
systeem. Kies uit handmatige of auto-
matische versnelling. 

MX14G MX16G MX17G MX18G MX20G

Wegversnell. (km/u) 37 37 34 34 34

Terreinversnell. (km/u) 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9

Kruipversnell. (km/u) 4 4 3,5 3,5 3,5

Max. tractie  (kN) 104/(111) 111 111 111 111

Snelheden zijn gespecificeerd voor een standaard machine
met dozerblad en standaard banden gemonteerd. Als de
machine extra gewicht draagt, zoals stabilisatoren, tiltrotator
en/of zware werktuigen of andere apparatuur, kan de
maximumsnelheid lager zijn.
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Werkgebied en 

uitbreekkracht.

MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18

MX14G MX16G MX17G MX18G MX20G

Lengte van graafarm M 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0

A Max. hoogte mm 9790 10250 - 10280 10780 11270 10280 10780 11270 10680 11180 11670 10680 11180 11670

B Hijshoogte mm 8730 9190 - 9520 9720 10210 9520 9720 10210 9610 10110 10600 9610 10110 10600

C Graafdiepte mm 4410 4900 - 4910 5410 5910 4910 5410 5910 5330 5830 6330 5330 5830 6330

D Bereik mm 8300 8780 - 8820 9320 9820 8820 9320 9820 9220 9720 10220 9220 9720 10220

E Verticale graafdiepte mm 3200 3700 - 3720 4180 4660 3720 4180 4660 4030 4490 4970 4030 4490 4970

F Horizontale graafdiepte mm 4780 6080 - 6170 6360 6000 6170 6360 6000 6440 6650 6840 6440 6650 6840

G Hijshoogte mm 6210 6710 - 6710 7210 7710 6710 7210 7710 7110 7610 8110 7110 7610 8110

H Werkdiepte mm 5320 5820 - 5410 5910 6410 5410 5910 6410 5820 6320 6820 5820 6320 6820

I Bereik  mm 7640 8120 - 8190 8690 9190 8190 8690 9190 8570 9070 9570 8570 9070 9570

Bakdraaihoek ° 175 175 - 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Uitbreekkracht, rechtstreeks gemonteerde bak

Uitbreekkracht, bak (ISO) kN 106 106 126 138 138

Graafkracht (ISO) kN 82 70 - 93 82 72 93 82 72 111 97 86 111 97 86

Max. aanbevolen bakinhoud 

Standaardbak M3 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0

Max. aanbevolen bakinhoud met tiltrotator

Standaardbak M3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8

Het werkgebied is gespecificeerd met de Hydrema-standaardbak en grijper hoogte van 1800 mm.
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Afmetingen 

en gewicht.

MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18
MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18

MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18

MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18

MX18

MX14

MX18

MX14 MX14

MX18

AFMETINGEN MX14G MX16G MX17G MX18G MX20G

Milimeter

A Breedte:  

Blad 2550 2550 2550 2550 2550

Stabilisator, omlaag 3870 3870 3870 3870 3870

Band 10,00-20 2530 2530 2530 2530 2530

Band 600/40-R22,5 2520 2520 2520 2520 2520

Band 650/45-R22,5 2570 2570 2570 2570 2570

Band 710/40-R22,5 2730 2730 2730 2730 2730

B Spoorbreedte met standaardbanden 1942 1942 1942 1942 1942

C Wielbasis 2600 2600 2600 2600 2600

C1 Afstand, draaipunt to achteras 1200 1200 1200 1200 1200

C2 Afstand, draaipunt to vooras 1400 1400 1400 1400 1400

D Vrije hoogte, cabine 3120 3120 3120 3120 3120

E Transporthoogte 4000 4000 4000 4000 4000

F Lengte, wegtransport 6500 6320 6320 6320 6320

G Overhang, voor (met arm van 2,5 m) 3330 3330 3330 3330 3330

H Achterafstand, draaipunt - contragewicht 1550 1640 1700 1700 1700

H1 Zwenkradius, achter 1733 1792 1839 1839 1839

I Vrije hoogte van grond, stabilisator 350 350 350 350 350

I1 Bodemvrijheid, banden, verlaagde steunpoten 50 50 50 50 50

J Vrije hoogte van grond, blad 510 510 510 510 510

J1 Vrije hoogte van grond, wielen, lager blad 75 75 75 75 75

K Overhang, blad 1175 1175 1175 1175 1175

L Overhang, stabilisator 1110 1110 1110 1110 1110

M Vrije hoogte van grond, assen 360 360 360 360 360

N Zwenkradius, voor  

met graafarm van 2,0 M 1660 1650 1650 1720 1720

met graafarm van 2,5 M 1950 1990 1990 2060 2060

met graafarm van 3,0 M - 2320 2320 2410 2410

O Totale lengte, transport, graafarm 2,5 M 8100 8720 8720 9120 9120

P
Hoogte van tweed. giek tijdens transport, 

graafa.  2,5 M
3000 2920 2920 2920 2920

Q Middenverschuiving, tweedelige giek 118 118 118 118 118

W Buitenste draaicirkel 6700 6700 6700 6700 6700

W1 Binnenste draaicirkel 3600 3600 3600 3600 3600

Afmetingen met standaardbanden 10,00-20.

MACHINEGEWICHT MX14G MX16G MX17G MX18G MX20G

Chassis kK

A1 Blad 16.000 17.300 18.300 18.700 -

A3 Blad + stabilisator 17.200 18.600 19.500 20.100 20.100

2XA1 Voor- en achterblad 17.100 18.500 19.400 20.000 -

A4 Voor- en achterstabilisator 17.300 18.700 19.600 20.200 -

 Gewicht vermeld met 200 kg snelwisselaar en 400 kg bak  



Hijscapaciteit. F: Hijs 360º vrijstaand

Steun omhoog

AL: Hijs in lengterichting 

van machine Steun omlaag

AQ: Hijs haaks  

(90º) op onderwagen 

Steun omlaag

MX G-serie / 2322 / MX G-serie

* Tabelwaarden zijn conform ISO 10567 (75% van stabiliteit of 87% van hydraulische capaciteit). Bij hijsen met de standaard gemonteerde hijshaak geldt een maximum van 12 ton.
Bij hijsen zonder snelwisselaar en rechtstreeks aan de bakpen van de lepelsteel, kan ongeveer 150 kg bij de waarden worden opgeteld.

* Tabelwaarden zijn conform ISO 10567 (75% van stabiliteit of 87% van hydraulische capaciteit). Bij hijsen met de standaard gemonteerde hijshaak geldt een maximum van 12 ton.
Bij hijsen zonder snelwisselaar en rechtstreeks aan de bakpen van de lepelsteel, kan ongeveer 150 kg bij de waarden worden opgeteld.

MX14G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,0* 5,0* 5,0* 4,3* 3,9 4,3*

6,0 3,9* 3,9* 3,9* 4,4* 4,1 4,4* 3,2 2,8 4,5* 2,3 2,0 3,9*

4,0 5,1* 5,1* 5,1* 4,4 3,7 5,4* 3,0 2,6 5,4* 2,2 1,9 5,1* 1,7 1,4 4,0* 

2,0 5,8 4,8 12,4* 3,7 3,1 9,7* 2,7 2,3 7,7* 2,0 1,7 6,0 1,6 1,3 4,6 1,3 1,1 2,5* 

0,0 5,1 4,1 13,3* 3,3 2,8 10,2* 2,4 2,0 8,0 1,9 1,6 5,8 1,5 1,2 4,5 

-2,0 5,2 4,2 14,3* 3,3 2,7 10,4* 2,4 2,0 7,9 1,9 1,5 5,8 

-3,0 5,4 4,4 14,1* 3,4 2,8  9,8* 2,5 2,1 6,8* 

MX14G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS 2XA1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,0* 5,0* 5,0* 4,3* 4,1 4,3*

6,0 3,9* 3,9* 3,9* 4,4* 4,3 4,4* 4,2 2,9 4,5* 3,1 2,1 3,9*

4,0 5,1* 5,1* 5,1* 5,4* 4,0 5,4* 4,0 2,8 5,4* 3,0 2,0 5,1* 2,3 1,5 4,0*

2,0 8,2 5,1 12,4* 5,2 3,4 9,7* 3,7 2,4 7,7* 2,8 1,8 6,3* 2,2 1,4 5,3 1,8 1,2 2,5*

0,0 7,5 4,5 13,3* 4,7 3,0 10,2* 3,4 2,2 8,0* 2,6 1,7 6,5* 2,1 1,3 5,2

-2,0 7,5 4,5 14,3* 4,7 2,9 10,4* 3,4 2,1 8,0* 2,6 1,7 5,9*

-3,0 7,7 4,7 14,1* 4,8 3,0 9,8* 3,5 2,2 6,8*

MX14G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A3, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,0* 5,0* 5,0* 4,4* 4,2* 4,3*

6,0 3,9* 3,9* 3,9* 4,4* 4,3 4,4* 4,5* 3,0 4,5* 3,9* 2,1 3,9*

4,0 5,1* 5,1* 5,1* 5,4* 4,0 5,4* 5,4* 2,8 5,4* 4,1 2,1 5,1* 3,1 1,5 4,0*

2,0 12,4* 5,2 12,4* 7,3 3,4 9,7* 5,1 2,5 7,7* 3,8 1,9 6,2 3,0 1,5 4,8 2,5* 1,2 2,5* 

0,0 11,5 4,5 13,3* 6,8 3,0 10,2* 4,8 2,2 8,0* 3,7 1,7 6,0 2,9 1,4 4,7 

-2,0 11,6 4,6 14,3* 6,8 3,0 10,4* 4,8 2,2 8,0* 3,6 1,7 5,9* 

-3,0 11,8 4,8 14,1* 6,9 3,1 9,8* 4,9 2,3 6,8* 

MX14G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A4, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,0* 5,0* 5,0* 4,3* 4,2* 4,3*

6,0 3,9* 3,9* 3,9* 4,4* 4,4 4,4* 4,5* 3,0 4,5* 3,9* 2,2 3,9*

4,0 5,1* 5,1* 5,1* 5,4* 4,1 5,4* 5,4* 2,8 5,4* 5,1* 2,1 5,1* 4,0* 1,6 4,0*

2,0 12,4* 5,3 12,4* 9,7* 3,5 9,7* 6,7 2,5 7,7* 5,0 1,9 6,3* 3,9 1,5 5,0 2,5* 1,2 2,5* 

0,0 13,3* 4,6 13,3* 9,3 3,1 10,2* 6,3 2,3 8,0* 4,8 1,7 6,2 3,8 1,4 4,9 

-2,0 14,3* 4,7 14,3* 9,2 3,0 10,4* 6,3 2,2 8,0* 4,7 1,7 5,9* 

-3,0 14,1* 4,8 14,1* 9,3 3,1 9,8* 6,4 2,3 6,8*

MX16G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,4 4,7 5,7* 3,6 3,2 5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1 4,7 5,1* 3,7 3,2 5,4* 2,7 2,3 5,3* 2,0 1,7 4,2*

4,0 7,1* 6,9 7,1* 4,9 4,2 7,0* 3,4 3,0 6,8* 2,6 2,2 6,2* 2,0 1,7 5,3 

2,0 7,3 6,2 11,3* 4,2 3,6 11,4* 3,0 2,6 8,6* 2,3 2,0 6,6 1,8 1,5 5,1 1,4 1,1 3,7* 

0,0 6,0 4,9 14,7* 3,8 3,1 12,1* 2,8 2,3 8,7 2,1 1,8 6,4 1,7 1,4 5,0

-2,0 5,9 4,8 16,9* 3,7 3,1 12,3* 2,7 2,3 8,7 2,1 1,8 6,3 1,7 1,4 5,0

-4,0 6,3 5,3 15,3* 4,1 3,4  10,3*

MX16G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS 2XA1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 4,9 5,7* 4,7 3,3 5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 4,9 5,1* 4,8 3,4 5,4* 3,5 2,5 5,3* 2,7 1,8 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 6,4 4,4 7,0* 4,5 3,1 6,8* 3,4 2,3 6,2* 2,6 1,8 5,5*

2,0 10,0 6,5 11,3* 5,7 3,8 11,4* 4,1 2,7 8,6* 3,1 2,1 7,0* 2,5 1,7 5,8 1,9 1,2 3,7*

0,0 8,5 5,2 14,7* 5,2 3,3 12,1* 3,8 2,5 9,5* 2,9 1,9 7,2 2,4 1,5 5,7

-2,0 8,4 5,1 16,9* 5,2 3,3 12,3* 3,7 2,4 9,6* 2,9 1,9 7,2 2,4 1,5 5,4*

-4,0 8,9 5,6 15,3* 5,6 3,7 10,3*

MX16G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A3, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 4,9 5,7* 5,3* 3,4  5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 4,9 5,1* 5,4* 3,4 5,4* 4,7 2,5 5,3* 3,6 1,9 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 7,0 4,5 7,0* 6,1 3,2 6,8* 4,5 2,4 6,2* 3,5 1,8 5,5 

2,0 11,3* 6,6 11,3* 8,1 3,8 11,4* 5,6 2,8 8,6* 4,3 2,1 6,8 3,4 1,7 5,3 2,6 1,3 3,7* 

0,0 12,9* 5,3 14,7* 7,5 3,4 12,1* 5,3 2,5 8,8 4,1 2,0 6,5 3,2 1,6 5,2 

-2,0 12,7 5,2 16,9* 7,5 3,4 12,3* 5,2 2,5 8,8 4,0 1,9 6,5 3,2 1,6 5,1 

-4,0 13,4 5,6 15,3* 7,9 3,7 10,3* 

MX16G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A4, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4.,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 5,0 5,7* 5,3* 3,4  5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 5,0 5,1* 5,4* 3,5 5,4* 5,3* 2,5 5,3* 4,2* 1,9 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 7,0* 4,5 7,0* 6,8* 3,2 6,8* 5,7 2,4 6,2* 4,4 1,8 5,5* 

2,0 11,3* 6,6 11,3* 10,7 3,9 11,4* 7,2 2,8 8,6* 5,4 2,2 6,9 4,3 1,7 5,4 3,3 1,3 3,7* 

0,0 14,7* 5,4 14,7* 10,1 3,4 12,4* 6,9 2,5 9,1 5,2 2,0 6,7 4,2 1,6 5,3 

-2,0 16,9* 5,3 16,9* 10,0 3,4 12,3* 6,8 2,5 9,0 5,2 1,9 6,7 4,1 1,6 5,3 

-4,0 15,3* 5,7 15,3* 10,3* 3,8 10,3* 



MX G-serie / 25

* Tabelwaarden zijn conform ISO 10567 (75% van stabiliteit of 87% van hydraulische capaciteit). Bij hijsen met de standaard gemonteerde hijshaak geldt een maximum van 12 ton.
Bij hijsen zonder snelwisselaar en rechtstreeks aan de bakpen van de lepelsteel, kan ongeveer 150 kg bij de waarden worden opgeteld.

MX17G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 5,3 5,7* 4,1 3,6 5.3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 5.1* 5,1* 4,2 3,7 5.4* 3,1 2,7 5,3* 2,3 2,0 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7.1* 5,5 4,8 7,0* 3,9 3,4 6.8* 2,9 2,6 6,2* 2,3 2,0 5,4* 

2,0 8,3 7,1 11,3* 4,9 4,2 11,4* 3,5 3,0 8.5* 2.7 2,3 6,9* 2,2 1,8 5,7 1,6 1,4 3,7* 

0,0 7,0 5,8 14,7* 4,4 3,7 12,1 3,2 2,8 9.5* 2,5 2.2 7,1 2,0 1,7 5,6 

-2,0 6,8 5,7 16,9* 4,4 3,7 12,3* 3,2 2,7 9.6* 2,5 2,1 7,0 2,0 1,7 5,4*

-4,0 7,3 6,1 15,2* 4,7 4,0  10,3*

MX17G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS 2XA1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 5,5 5,7* 5,3* 3,8 5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 5,1* 5,1* 5,3 3,8 5,4* 4,0 2,8 5,3* 3,0 2,1 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 7,0* 5,0 7,0* 5,0 3,6 6,8* 3,8 2,7 6,2* 3,0 2,1 5,4*

2,0 11,1 7,4 11,3* 6,5 4,4 11,4* 4,6 3,2 8,5* 3,6 2,5 6,9* 2,8 2,0 6,1* 2,2 1,5 3,7*

0,0 9,7 6,1 14,7* 6,0 3,9 12,1* 4,3 2,9 9,5* 3,4 2,3 7,8* 2,7 1,8 6,2

-2,0 9,5 6,0 16,9* 5,9 3,9 12,3* 4,3 2,9 9,6* 3,3 2,2 7,7* 2,7 1,8 5,4

-4,0 10,1 6,5 15,2* 6,3 4,3 10,3*

MX17G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A3, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 5,5 5,7* 5,3* 3,8  5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 5,1* 5,1* 5,4* 3,9 5,4* 5,2 2,9 5,3* 4,0 2,2 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 7,0* 5,1* 7,0* 6,7 3,6 6,8* 5,0 2,7 6,2* 3,9 2,1 5,4* 

2,0 11,3* 7,4 11,3* 9,0 4,4 11,4* 6,2 3,2 8,5* 4,8 2,5 6,9* 3,8 2,0 5,8 2,9 1,5 3,7* 

0,0 14,4 6,2 14,7* 8,4 4,0 12,1* 5,9 3,0 9,5* 4,6 12,3 7,2 3,7 1,9 5,7 

-2,0 14,3 6,1 16,9* 8,4 3,9 12,3* 5,9 2,9 9,6* 4,5 2,3 7,2 3,6 1,9 5,4* 

-4,0 14,9 6,5 15,2* 8,8 4,3 10,3* 

MX17G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A4, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 5,6* 5,6* 5,6* 5,7* 5,6 5,7* 5,3* 3,9  5,3*

6,0 4,2* 4,2* 4,2* 5,1* 5,1* 5,1* 5,4* 3,9 5,4* 5,3* 2,9 5,3* 4,2* 2,2 4,2*

4,0 7,1* 7,1* 7,1* 7,0* 5,1 7,0* 6,8* 3,6 6,8* 6,2* 2,8 6,2* 4,9 2,1 5,4* 

2,0 11,3* 7,5 11,3* 11,4* 4,5 11,4* 8,0 3,3 8,5* 6,0 2,5 6,9* 4,7 2,0 6,0 3,6 1,5 3,7* 

0,0 14,7* 6,3 14,7* 11,2 4,0 12,1* 7,7 3,0 9,5* 5,8 2,3 7,4 4,6 1,9 5,8 

-2,0 16,9* 6,2 16,9* 11,1 4,0 12,3* 7,6 2,9 9,6* 5,7 2,3 7,3 4,6 1,9 5,4* 

-4,0 15,2* 6,6 15,2* 10,3* 4,4 10,3* 

F: Hijs 360º vrijstaand

Steun omhoog

AL: Hijs in lengterichting 

van machine Steun omlaag

AQ: Hijs haaks  

(90º) op onderwagen 

Steun omlaag



MX G-serie / 2726/ MX G-serie

* Tabelwaarden zijn conform ISO 10567 (75% van stabiliteit of 87% van hydraulische capaciteit). Bij hijsen met de standaard gemonteerde hijshaak geldt een maximum van 12 ton.
Bij hijsen zonder snelwisselaar en rechtstreeks aan de bakpen van de lepelsteel, kan ongeveer 150 kg bij de waarden worden opgeteld.

* Tabelwaarden zijn conform ISO 10567 (75% van stabiliteit of 87% van hydraulische capaciteit). Bij hijsen met de standaard gemonteerde hijshaak geldt een maximum van 12 ton.
Bij hijsen zonder snelwisselaar en rechtstreeks aan de bakpen van de lepelsteel, kan ongeveer 150 kg bij de waarden worden opgeteld.

MX20G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A3, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 6,7* 6,7* 6,7* 6,9* 5,6 6,9* 6,8* 3,9 6,8*

6,0 5,6* 5,6* 5,6* 6,5* 5,5 6,5* 6,8* 3,8 6,8* 5,1 2,8 6,0* 3,9 2,1 5,5*

4,0 10,3* 7,8 10,3* 9,5 4,8 9,6* 6,5 3,4 7,6* 4,9 2,6 6,4* 3,8 12,0 5,8 

2,0 11,7* 6,7 11,7* 8.6 4,1 11,3* 6,0 3,0 9,0* 4,6 2,3 7,2* 3,6 1,8 5,7 2,6 1,3 3,9* 

0,0 13,8 5,7 14,4* 8,0 3,6 11,7* 5,7 2,7 9,2* 4,3 2,1 7,0 3,5 1,7 5,5 

-2,0 13,8 5,7 16,5* 8,0 3,6 11,9* 5,6 2,6 9,3* 4,3 2.1 6,9 3,5 1,7 5,5 

-4,0 14,4 6,1 16,2* 8,4 4,0 11,2* 5,9 2,9 7,9* 

MX18G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 6,7* 6,7* 6,7* 6,1 5,3 6,9* 4,2 3,7 6,8*

6,0 5,6* 5,6* 5,6* 6,0 5,2 6,5* 4,1 3,6 6,8* 3,0 2,6 6,0* 2,3 2,0 5,5*

4,0 8,7 7,4 10,3* 5,3 4,5 9,6* 3,7 3,2 7,6* 2,8 2,4 6,4* 2,2 1,9 5,8* 

2,0 7,5 6,3 11,7* 4,5 3,8 11,3* 3,3 2,8 9,0* 2,5 2,1 7,2 2,0 1,7 5,6 1,4 1,2 3,9* 

0,0 6,5 5,3 14,4* 4,0 3,3 11,7* 3,0 2,5 9,2* 2,3 1,9 6,9 1,9 1,6 5,4 

-2,0 6,5 5,3 16,5* 4,0 3,4 11,9* 2,9 2,4 9,3* 2,3 1,9 6,8 1,8 1,5 5,4

-4,0 6,9 5,7 16,2* 4,4 3,7  11,2* 3,2 2,7 7,9*

MX18G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS 2XA1, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 6,7* 6,7* 6,7* 6,9* 5,6 6,9* 5,3 3,8 6,8*

6,0 5,6* 5,6* 5,6* 6,5* 5,4 6,5* 5,3 3,8 6,8* 3,9 2,8 6,0* 3,0 2,1 5,5*

4,0 10,3* 7,7 10,3* 6,9 4,8 9,6* 4,9 3,4 7,6* 3,7 2,6 6,4* 2,9 2,0 5,8*

2,0 10,3 6,6 11,7* 6,1 4,0 11,3* 4,4 2,9 9.0* 3,4 2,3 7,2* 2,7 1,8 6,2* 1,9 1,2 3,9*

0,0 9,2 5,6 14,4* 5,6 3,6 11,7* 4,1 2,6 9,2* 3,2 2,1 7,5* 2,5 1,7 6,1

-2,0 9,1 5,6 16,5* 5,6 3,6 11,9* 4,0 2,6 9,3* 3,1 2,0 7,7 2,5 1,6 6,0

-4,0 9,7 6,1 16,2* 6,0 3,9 11,2* 4,3 2,8 7,9*

MX18G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A3, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 6,7* 6,7* 6,7* 6,9* 5,6 6,9* 6,8* 3,9 6,8*

6,0 5,6* 5,6* 5,6* 6,5* 5,5 6,5* 6,8* 3,8 6,8* 5,1 2,8 6,0* 3,9 2,1 5,5*

4,0 10,3* 7,8 10,3* 9,5 4,8 9,6* 6,5 3,4 7,6* 4,9 2,6 6,4* 3,8 12,0 5,8 

2,0 11,7* 6,7 11,7* 8.6 4,1 11,3* 6,0 3,0 9,0* 4,6 2,3 7,2* 3,6 1,8 5,7 2,6 1,3 3,9* 

0,0 13,8 5,7 14,4* 8,0 3,6 11,7* 5,7 2,7 9,2* 4,3 2,1 7,0 3,5 1,7 5,5 

-2,0 13,8 5,7 16,5* 8,0 3,6 11,9* 5,6 2,6 9,3* 4,3 2.1 6,9 3,5 1,7 5,5 

-4,0 14,4 6,1 16,2* 8,4 4,0 11,2* 5,9 2,9 7,9* 

MX18G : MAX. HIJSCAPACITEIT IN TONNEN MET CHASSIS A4, GRAAFARM 2,5 M. GEWICHT SNELWISSELAAR 150 KG. ISO 10567*

Bereik in meters

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Max.

H AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL AQ F AL

8,0 6,7* 6,7* 6,7* 6,9* 5,7 6,9* 6,8* 3,9 6,8*

6,0 5,6* 5,6* 5,6* 6,5* 5,5 6,5* 6,8* 3,8 6,8* 6,0 2,8 6,0* 4,9 2,1 5,5*

4,0 10,3* 7,9 10,3* 9,6* 4,9 9,6* 7,6* 3,5 7,6* 6,2 2,6 6,4* 4,8 2,0 5,8* 

2,0 11,7* 6,8 11,7* 11,3* 4,1 11,3* 7,7 3,0 9,0* 5,8 2,3 7,2* 4,6 1,9 5,8 3,3 1,3 3,9* 

0,0 14,4* 5,8 14,4* 10,8 3,7 11,7* 7,4 2,7 9,2* 5,6 2,1 7,2 4,4 1,7 5,7

-2,0 16,5* 5,8 16,5* 10,8 3,7 11,9* 7,3 2,7 9,3* 5,5 2,1 7,1 4,4 1,7 5,6

-4,0 16,2* 6,2 16,2* 11,2* 4,0 11,2* 7,6 2,9 7,9* 

F: Hijs 360º vrijstaand

Steun omhoog

AL: Hijs in lengterichting 

van machine Steun omlaag

AQ: Hijs haaks  

(90º) op onderwagen 

Steun omlaag



Railgraafmachines  

- gemaakt voor het spoor.

De MX Rail-graafmachine is gebaseerd op de standaardmachines 

van Hydrema en af fabriek gemaakt voor werk op het spoor.

Uitgerust met het flexibele railsysteem van
Hydrema kunnen de MX RAIL-graafmachi-
nes werken in zowel hoge als lage railmodus.

Hoge railmodus 

De banden worden volledig tegen de spoor-
wielen gedrukt en 100 mm boven het 
spoor getild. Zo wordt schade aan spoors-
ensoren en spoorwisselaars voorkomen 
en worden de banden volledig van het tre-
inspoor getild. Werken in hoge railmodus 
zorgt voor maximale stabiliteit.

Lage railmodus

 
De banden rijden direct op het treinspoor. 
De spoorwielen draaien met constante druk-
controle en vering voor hoge veiligheid en 
het voorkomen van ontsporen. Dit zorgt 
voor comfortabel rijden en maximale trac-
tie. Vooral handig bij natte omstandigheden. 

Veiligheid

Voor maximale veiligheid zijn de railmachi-
nes uitgerust met het elektronische Pro-

lec-systeem voor hoogte- en zwenkbeperk-
ing met RCI (Rated Capacity Inidicator). Het 
systeem is Fail Safe uitgevoerd met automa-
tische controles en dubbele sensoren.

Het systeem werkt als extra beveiliging 
tegen het raken van bovenleidingen en
zorgt voor een virtuele muur om beweg-
ing over het naastgelegen spoor te voor-
komen. Ondertussen bewaakt de RCI con-
stant de stabiliteit van de machine.

Specificaties MX16G RAIL MX20G RAIL

Machinegewicht* t 19,4 20,5

Breedte over standaardwielen mm 2570 2570

Vrije hoogte, cabine, op rails (hoge rail) mm 3220 3220

Vrije hoogte van grond (spoorwerk; hoge railmodus) mm 100 100

Achterafstand, draaipunt tot contragewicht mm 1640 1700

Zwenkradius, achter mm 1792 1839

Bereik, met graafarm 2,0 m mm 8820 8820

Uitbreekkracht, bak** kN 126 126

*) Gewicht vermeld met 200 kg snelwisselaar en 400 kg bak        **) Met direct gemonteerde bak

Railspecifieke uitrusting  

Onderwagen met een railsysteem voor nor-
maalspoor (spoorbreedte: 1435 mm), kan wer-
ken in zowel hoge als lage railmodus. 

De aandrijving van de machine wordt gebruikt
voor het voortbewegen, ook in de railmodus.
Visuele controle van druk in cilinders voor 
de spoormodules. Elektronische bewaking 
van hoge en lage railmodus met alarm.

Diameter spoorwielen: 650 mm. Vergren-
delbare oscillatie (+/- 3°) van de spoorwiel-
as op de voorste spoormodule. Individuele 
schijfremmen op spoorwielen, bediend bij
zowel de bedrijfs- als parkeerrem. Hydrau-
lische vergrendeling van stuurwielen bij 
werking in railmodus. 

Vaste BM-ophanging op de achterste spoor-
module voor bevestiging van werktuigen.

Een extra hydraulisch circuit (50 l/min) voor 
externe werktuigen, gemonteerd achter op 
de onderwagen. 

Koppeling voor trailer, voor/achter. 7-polige 
aansluiting voor trailer, achter. Een luchtrem-
systeem voor trailers is optioneel beschikbaar.

Hydraulische noodbediening. Stopknoppen 
zitten aan de buiten- en binnenkant van 
de cabine.

28 / MX G-serie

De machine wordt standaard met 3 came-
ra’s geleverd (2 achterwaarts op het con-
tragewicht en 1 aan de rechterkant).

Hydrema MX Rail-modellen

De compacte bovenwagen van de MX16G 
RAIL maakt werkzaamheden op dubbel-
spoor mogelijk zonder het verkeer te hin-
deren op het andere spoor. 

De MX20G Rail is ontworpen voor zwaar till-
en en is de meest compacte railgraafma-
chine in het segment van meer dan 20 ton.
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A/S HYDREMA EXPORT
Phone +45 98 37 13 33

MEER INFORMATIE
www.hydrema.com


